1. WSTEP

Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kottach podajnikowych. Regulator charakteryzuje sie prostg obstugg,
posiada jednak szereg zaawansowanych funkgji, ktére w znaczgcy sposob wptywajg na komfort uzytkowania i eksploatacji kotta
CO. Uzytkownik ma do swojej dyspozycji prosty i funkcjonalny panel sterowania z szescioma przyciskami funkcyjnymi - trzy
klawisze sygnalizujgce stan podswietleniem, 5 lampek sygnalizujgcych stan urzadzen oraz czytelny wyswietlacz ciektokrystaliczny,
pozwalajgcy na komfortowe przeglgdanie parametréw, praktycznie w kazdych warunkach oswietlenia (opcja podswietlania
wys$wietlacza).

Oprécz standardowych juz parametrow jak regulacja obrotéw, przedmuchy, ograniczenie gérnego i dolnego zakresu nastaw
temperatury, histereza, parametréw sterowania podajnikiem, wystepujg rowniez parametry sterowania przygotowaniem cieptej
wody uzytkowej CWU, z mozliwoscig wyboru trybu pracy modutu CWU wytgczony, tryb ZIMA oraz tryb LATO. Za pomocg panelu
sterowania mozna réwniez programowac zawor mieszajgcy w trybie normalnym lub pogodowym a szereg parametréw umozliwia
elastyczne dostosowanie do potrzeb uzytkownika. Regulator charakteryzuje sie solidnym i doktadnym wykonaniem, posiada wrecz
intuicyjng obstuge i zadowoli nawet najbardziej wymagajgcego uzytkownika. Dodatkowym atutem przemawiajgcym na korzysc
naszego regulatora jest mozliwos$¢ podtgczania wiecej niz jednego modutu/panelu sterujgcego, ktéry umozliwia kontrole i zmiane
parametrow z dowolnego miejsca zakonczonego takim panelem, a zmiany wprowadzone w jednym module sterujgcym przesytane
sg natychmiast do wszystkich pozostatych.

NIE WOLNO STOSOWAC DO KOTLOW PRACUJACYCH W SYSTEMIE ZAMKNIETYM GDY INSTALACJA KOTLA
WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMA PN-EN 303.5

Zaleca sie by ze sterownikiem wspoétpracowato dodatkowe niezalezne zabezpieczenie kotta chronigce kociot przed
nieprawidlowg praca (np. Przegrzaniem kotta, nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji c.o., zanikiem napiecia w
sieci).

Ze wzgledu na zaktécenia elektromagnetyczne sieci mogace wpltywac na prace systemu mikroprocesorowego, a takze
warunki bezpieczenstwa przy obstudze urzadzen zasilanych napieciem sieci 230V nalezy bezwzglednie podigczy¢
regulator do instalacji z przewodem ochronnym . Regulator nie powinien by¢ narazony na zalanie woda,
a takze na warunki powodujgce kondensacje pary wodnej, oraz przedostawanie sie zabrudzen w postaci pytow
przewodzacych do wnetrza obudowy.

Producent regulatora zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i zasadzie dziatania regulatora bez
kazdorazowej modyfikacji tresci instrukcji.

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA /
O

1. Regulator uzytkowac zgodnie z instrukcjg obstugi.

Nie wykonywaé¢ samodzielnie zadnych napraw. Naprawy powierzy¢ uprawnionemu do tego serwisowi
technicznemu.

3. Przed otwarciem pokrywy lub wymiang bezpiecznika nalezy koniecznie odlgczy¢ zasilanie regulatora (kotta).

4. Nalezy utrzymywaé¢ czystos¢ w otoczeniu regulatora. Regulator moze by¢ uzytkowany wylacznie w
pomieszczeniach wolnych od pytéw przewodzacych, w ktérych temperatura utrzymywana jestw zakresie +5°C
do 40°C a wilgotnosé nie przekracza 75%. Urzadzenie nie moze byé wystawione na dziatanie wody.

5. Nalezy ograniczy¢ dostep dzieci do regulatora.

6. Przed rozpoczeciem uzytkowania regulatora nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skutecznos¢ uziemienia jego
obudowy.

7. Instalacje regulatora powierzy¢ wykwalifikowanemu instalatorowi.




ZESTAWIENIE PARAMETROW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY
A P N [ S S

TRYB PRACY DMUCH [3] Tryb pracy dmuchawy, sposéb sterowania
ALGORYTM PRACY 0,2 0 Algorytm pracy

HISTEREZA 1-5 *C 2 Histereza regulacji temperatury kotta
NASTAWA CO MAX 70-90 “C 85 Nastawa kotta maksymalna

TEMP. WYL. DM.POD. 30 - 45 °C 85 Temperatura wytgczenia dmuchawy

TEMP. ZAL. POMP 30-60 °c 85 Temperatura zatgczenia pomp

PODAJNIK ON/OFF WH. /Wyt WEACZONY Programowe odtgczenie podajnika

CZAS INIC. RUCHU 1-100 s 4 Czas inicjacji ruchu podajnika

CZAS PAUZY POD. 1-255 x5s 40 Czas pauzy podajnika

CZAS KONTR. OBR. 1-250 s 20 Czas kontroli obrotu

CZAS DMUCH.PODT. 5-60 S 10 Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu
KROTN.PODAWANIA 0-10 3 Krotnos¢ podawania paliwa w podtrzymaniu
CZAS OCZEKIWANIA 1-240 min 15 Czas oczekiwania w podtrzymaniu
OBROTY DMUCHAWY 0-24 5 Obroty dmuchawy w stanie praca

OBR. DMUCH. PODT. 0-24 5 Obroty dmuchawy w podtrzymaniu

CZAS ODt. POMP CO 0-240 min 10 Czas odtgczenia pompy co

CZAS PRZESYP. 0-60 (cykl) 0 llos¢ cykli podajnika po zadz. czujnika kosza
TRYB PRACY CWU [3] WYLACZONY Tryb pracy modutu cieptej wody uzytkowej
OBR. DM. WZROST 0-5 0 Wzrost obrotow dmuchawy w podawaniu
TRYB PRACY ZAWOR [51* WYLACZONY Tryb pracy zaworu

CZUJINIK KOSZA WL/Wyt. WYLACZONY Programowe odtgczenie czujnika kosza
TERM.POK.KOTLA WL/Wyt. WYLACZONY Programowe odtgczenie termost. pokojowego
TERM.POK.ZAWOR WH./Wyt. WYLACZONY Programowe odigczenie termostatu zaworu

% - w nawiasach podano ilos¢ trybow pracy. Ich nazwy podane zostaty w punkcie 5.

WSTEPNE USTAWIENIA MODULU CWU
[ Nazwa parametru | Zakres _[J.m.___[Nastawa ____JOpis |

PRIORYTET CWU WH./Wyt. Priorytet CWU

NAST.CO.WZROST 0-10 °c 10 Wzrost temp. kotta na czas tadowania CWU
CZAS PRACY CWU 0-60 min 15 Czas pracy pompy tadujgcej zasobnik CWU
WYBIEG POMPY CWU 0-240 s 60 Wybieg pompy CWU

WSTEPNE USTAWIENIA MODULU ZAWORU
mm_

CZAS PRACY ZAWOR 0-250 s Czas pracy zaworu

CZAS PAUZY ZAWOR 0-250 s 20 Czas pauzy zaworu

HISTEREZA ZAWOR 1-5 °c 2 Histereza regulacji zaworu
AMPLITUDA ZAWOR 0-20 °c 5 Maks. wzrost temp. na wyjsciu zaworu

WARUNKI PRACY REGULATORA

Temperatura otoczenia 5-40 °C
Napiecie zasilajgce 230 VAC
Obcigzalnos¢ wyjsé dla 230 VAC
PODAJNIK 3(3) A
DMUCHAWA (1) A
POMPA CO (1) A
POMPA CWU 1(1) A
POMPA ZAWORU (1) A
ZAWOR (1) A
Maksymalna temperatura pracy czujnikow 100 °C
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2. PRZEZNACZENIE REGULATORA

Regulator temperatury MENUET przeznaczony jest do sterowania pracg kotta z podajnikiem slimakowym. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ nadzoru wielu urzgdzen w regulatorze MENUET mozna wyréznic trzy bloki funkcjonalne:

- modut kontroli procesu spalania odpowiedzialny za prace podajnika paliwa, dmuchawy i pompy CO, ktérego zadaniem jest
utrzymanie nastawionej temperatury wody w kotle i utrzymanie ogniaw palenisku,

- modut przygotowania CWU, ktérego zadaniem jest utrzymanie nastawionej temperatury wody w zasobniku,

- modut obstugi zaworu, odpowiedzialny za sterowanie zaworem mieszajgcym.

2.1. Podiagczenie regulatora w instalacji dla réznych konfiguracji pracy

Regulator Menuet dzieki zastosowaniu wieloparametrowego menu, ktére moze by¢ w dowolny sposéb konfigurowane (czesé
modutéw w zaleznosci od potrzeb moze byé wigczana lub wytgczana), pozwala na zastosowanie regulatora poczgwszy od
niewielkich jednoobiegowych instalacji CO, a na rozbudowanych instalacjach ze sterowaniem zaworu czterodrogowego obstugg
CWU, termostatu pokojowego konczgc. Przyktadowe schematy instalacji, ktére mogg by¢ obstugiwane przez regulator, pokazujg
ponizsze rysunki.
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Rys.1. Schemat instalacji kotta nadmuchowego z jednym obiegiem grzewczym
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Rys.2. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym
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Rys.3. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym i obstugg CWU
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Rys.4. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem pokojowm, ogrzewaniem
podtogowym, regulatorem zaworu w funkcji pogody, zasobnikiem cieptej wody.
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Rys.5. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym termostatem pokojowm, dodatkowym
obiegiem grzewczym, regulatorem zaworu w funkcji pogody, zasobnikiem cieptej wody.
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Rys.6. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszajgcym w funkcji
pogodowej,ogrzewaniem podtogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem cieptej wody.
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Rys.7. Sterowanie kottem podajnikowym z jednym obiegiem grzewczym sterowanym zaworem mieszajgcym w funkcji
pogodowej,ogrzewaniem podtogowym sterowanym zaworem termostatycznym, zasobnikiem cieptej wody. Wymiennik ptytowy do
rozdziatu uktadu otwartego i zamknietego.

3. PANEL STEROWANIA

I_ PRZYCISKPRACY RECZNEJ

Nacisniecie przycisku (tylko w stanie STOP) umozliwia reczne (za pomoca przyciskéw) sterowanie urzgdzeniami.
Przycisk TISTART wigcza/wytgcza podajnik (jeden petny obrot).- Przycisk N/STOP wigcza/wytagcza dmuchawe (po
osiggnieciu NAST. KOTLA. dmuchawa wytgcza sie. Ponowne zatgczenie nastapi po spadku temperatury kotta
(ponizej NAST. KOTLA). Zezwolenie na prace dmuchawy sygnalizowane jest Swieceniem lampki przy przycisku.

Przyjeto nastepujgce zasady sterowania urzgdzeniami w trybie recznym:

PODAJNIK - przycisk TISTART wigcza podajnik na jeden petny obrdét,
- ponowne dziatanie wymaga kolejnego nacisniecia przycisku,

DMUCHAWA - przycisk N/ISTOP wigcza i wytgcza dmuchawe

- automatyczne wylgczenie dmuchawy nastgpi po osiagnieciu przez kociot temperatury NAST. KOTLA -
ponowne wigczenie po spadku temperatury o wartosc histerezy,

POMPACO - wigcza sie samoczynnie po przekroczenia temperatury TEMP. ZAL.. POMP. jesli modut CWU jest wytgczony lub
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jestwtrybie ZIMA,
POMPA CWU - wigcza sie samoczynnie po przekroczeniu temperatury TEMP.ZAL.POMP jesli modut CWU jestw trybie LATO,

POMPAZAWOR - wigcza sig samoczynnie po przekroczeniu temperatury TEMP.ZAL.POMP. jesti modut ZAWOR jest wigczony.

REGULATOR PRACY KOTLA ODCZYT WARTOSC MIERZONEJ
ALARM

POMPA CO
POMPA CWU

DMUCHAWA
-

PODAJNIK
(-

\@»‘T‘ Tol |w||a||Nsl|F

I START STOPL

L \\W+ACZENIE/WYtACZENIE PODAJNIKA\WLACZENIEIWYLACZENIE DMUCHAWY
\ L

ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

AMPKA SYGNALIZACJI PRACY RECZNEJ

PRZYCISK PRACY RECZNEJ

o Przycisk TAK/ISTART
T Q Nacisniecie przycisku powoduje wejscie regulatora w stan PRACA i w zalezno$ci od temperatur oraz nastaw
wigczenie urzgdzen zewnetrznych (podajnik, dmuchawa, pompy). W trybie recznym patrz opis powyze;.

L Przycisk NIE/STOP
N @ Nacisniecie przycisku powoduje wejscie regulatora w stan STOP i wytgczenie urzadzen zewnetrznych (podajnik,
dmuchawa, pompy). W trybie recznym patrz opis powyze;.

Przycisk N/STOP stuzy rowniez do kasowania standw alarmowych sygnalizowanych swieceniem lampki ALARM.
Patrz punkt OBSLUGA STANOW ALARMOWYCH

Podglad i/lub programowanie temperatury kotta, CWU, zaworu czy termostatu kosza dokonuje sie wybierajgc
F odpowiednie okno za pomocg przycisku F. Zmian mozna dokonywac bezposrednio za pomocg przyciskow «i ¥ . W
stanie podstawowym (po wigczeniu regulatora) wyswietlane jest okno z temperaturg kotta.

Przyciski nawigacji i zmiany wartosci parametrow
v ‘ Przyciski te stuzg przede wszystkim do nawigacji (poruszania sie) po menu regulatora. Podczas
zmiany parametréw przyciski stuzg kolejno do zmniejszania i zwiekszania ich wartosci.

REGULATOR PRACY KOTLA ODCZYT WARTOSCI MIERZONEJ

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

W1 |Tal|[w]||[a|[Na|| F ]| S

START STOP ° DO NASTEPNEGO OKNA




W nastepnym oknie wyswietlane sg temperatury dotyczace cieptej wody uzytkowej. Znaczenie przyciskow oraz sposob prezentac;ji
temperatury jest nastepujacy:

REGULATOR PRACY KOTLA ODCZYT WARTOSCI MIERZONEJ
ALARM

POMPA CO
POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK
— .
ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

1 [Ta Nl | F || S
|| W || a]|INs] | F

START STOP DO NASTEPNEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Zakres nastawy CWU wynosi 40 - 70°C. W przypadku wytgczenia modutu CWU na wyswietlaczu w linii NASTAWA CWU
pojawisie warto$¢é OF°C.

REGULATOR PRACY KOTLA

MODUL CWU WYLACZONY

M1 |Tal | w||a]||Ns||F

START STOP

Kolejne nacisniecie przycisku F powoduje wyswietlenie temperatury mierzonej przez czujnik temperatury kosza. Rolg tego czujnika
jest kontrola temperatury w okreslonym miejscu mechanizmu podajgcego. Pojawienie sie temperatury wyzszej od zadanej w tym
punkcie moze oznaczaé¢ cofniecie sie zaru z powodu np. zle dobranych parametrow podawania. Reakcje na stan wyzszej
temperatury od TEMP. ZAL programuje sie za pomoca parametru CZAS PRZESYP.

REGULATOR PRACY KOTLA ODCZYT WARTOSCI MIERZONEJ
ALARM

POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA

PODAJNIK
ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ

. T L N | | KROTKIE NACISNIECIE
@ R v A . F POWODUJE PRZEJSCIE

START STOP _ DO NASTEPNEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

TEMP.ZAt. mazna ustawié od 60°C do 80°C (opdia)



Programowe odtgczenie termostatu koszaw MENU TERMOSTATY spowoduje wyswietlenie w linii TEMP. ZAL. Wartosci OF°C

REGULATOR PRACY KOTLA
ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA
QDAJ,% C2UINIK KoSZA
WYLACZONY PROGRAMOWO
L L L
M1 (Ta] | w||a|[Ns||F
START STOP

Zaleznie od konfiguracji wyjscia sterujgcego zaworem troj- lub czterodrogowym, temperatury na wyjsciu mozna nastawi¢ w
szerokim zakresie od 20°C do 90°C. Widok panelu z temperaturami zaworu jest nastepujacy:

REGULATOR PRACY KOTLA ODCZYT WARTOSCI MIERZONEJ
ALARM

POMPA CO
POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK
- ODCZYT WARTOSCI ZADANEJ
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START STOP DO NASTEPNEGO OKNA

PRZYCISKI ZMIANY
WARTOSCI ZADANEJ

Zawor wytgczony programowo w MENU ZAWOR bedzie sygnalizowany wy$éwietlaniem w linii NAST.ZAWOR temperatury OF°C jak
pokazano na rysunku nizej.

REGULATOR PRACY KOTLA
ALARM

POMPA CO

POMPA CWU

DMUCHAWA

PODAJNIK
© JD ZAWOR WYLACZONY
PROGRAMOWO

1T [w]||a]|[Ns|F

Jesli zawor pracuje w trybie pogodowym temperatura zadana NAST.ZAWOR nastawiana jest automatycznie i nie mozna jej
zmieni¢ przyciskami




Nalezy zwrécic¢ uwage, ze jesli zawor byt podtgczony i byt regulowany przed odtgczeniem programowym, to pozostaje w takiej
pozyciji, w jakiej byt w chwili odtgczenia!

Kolejne kroétkie nacisniecie przycisku F powoduje przejscie do podgladu temperatury zewnetrznej i w tym oknie nic sie nie

programuje, druga linia na wyswietlaczu jest pusta. Jesli czujnik temperatury zewnetrznej nie jest podtgczony wyswietlana jest stale
temperatura 0°C

REGULATOR PRACY KOTLA _ ,
TA WARTOSC MOZE OZNACZAG,
ALARM ZE ZEWNETRZNY CZUJNIK
TEMPERATURY NIE JEST
POMPACO PODLACZONY
EC]) coveian
POMPA CWU
—
DMUCHAWA
—
PODAJNIK
(-
L L L
@ Tal |w|[a|[Ns]|F
START STOP

Bez wzgledu na wybrane okno podgladu temperatur przyciski pracy recznej, T/START, N/STOP sg aktywne i zachowujg swoje
znaczenie.

@'- Tq Nz

START STOP




4. KONFIGUARACJA

4.1. KONFIGUROWANIE REGULATORA

Po nacisnieciu i przytrzymaniu przez 5 sekund przycisku F na wyswietlaczu pojawi sie ekran z wyborem menu , powtérne
nacisniecie przycisku F powoduje wyjscie z trybu programowania. Sposob nawigacji po MENU oraz przyktad zmiany parametrow w
MENU DMUCHAWA pokazuje ponizszy diagram.

Rys.8. Przyktadowe poruszanie sie po menu w celu zmiany parametrow
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4.2. PODZIAL. MENU REGULATORA

W celu utatwienia obstugi regulatora parametry pogrupowano na kilka menu. Niektére parametry mogg by¢ nie wyswietlane w
zaleznosciod ustawien (np. TRYB PRACY).

| 4.2.1. MENU PELNE )

[ TRYB PRACY DM. J

ALGORYTM PRACY

HISTEREZA CO

NASTAWA CO MAX

TEMP.WYt.DM.POD.

TEMP.ZAt..POMP

PODAJNIK ON/OFF

CZAS INIC. RUCHU

CZAS KONTR. OBR.

CZAS DMUCH. PODT.

KROTN. PODAWANIA

CZAS OCZEKIWANIA

OBROTY DMUCHAWY

OBR. DMUCH. PODT.

CZAS ODt.POMP.CO

CZAS PRZESYP.

[ J
[ J
[ J
[ J
[ J
[ )
[ )
| czasPauzyPoD. |
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ J
[ J
[ J
[ J

TRYB PRACY CWU WYLACZONY ZIMA LATO

[ PRIORYTET CWU } [WYBIEG POMPY CWU]

\ \ [ NAST. KOT. WZROST ] [ NAST. KOT. WZROST J

\ \ [ CZAS PRACY CWU ]

[ OBR. DM.WZROST J

TRYB PRACY ZAWOR [WYLACZONY] [NORMALNY CO] [POGODOWY CO] [NORMALNY PODE ] [POGODOWY PODL.]

CZAS PRACY ZAWOR NASTAWA -10 CZAS PRACY ZAWOR NASTAWA -10

CZAS PAUZY ZAWOR NASTAWA 0 CZAS PAUZY ZAWOR NASTAWA 0

NASTAWA +10 NASTAWA +10

AMPLITUDA ZAWOR AMPLITUDA ZAWOR

[ ) [ J
[ ] [ )
[ HISTEREZA ZAWOR ] [ HISTEREZA ZAWOR ]
[ ) [ )
[ ) [ )

TERM.POK.ZAWOR CZAS PAUZY ZAWOR TERM.POK.ZAWOR CZAS PAUZY ZAWOR

HISTEREZA ZAWOR HISTEREZA ZAWOR

AMPLITUDA ZAWOR AMPLITUDA ZAWOR

[ J
[ )
[ )
[ CZAS PRACY ZAWOR }
[ )
[ )
[ )
[ )

Y Y Y Y Y Y Y

J
)
)
CZAS PRACY ZAWOR ]
)
)
)
)

TERM. POK. ZAWOR TERM.POK.ZAWOR

[ CZUJNIK KOSZA J

[ TERM.POK.KOTLA J

[ TERM.POK.ZAWOR J
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[ 4.2.2. menu standard j

E
E

CZAS PAUZY POD. J

OBROTY DMUCHAWY

CZAS OCZEKIWANIA J

KROTN. PODAWANIA

J
J

OBR. DMUCH. PODT.

4.2.3. MENU DMUCHAWA j

[
[
[ CZAS DMUCH. PODT.
[
[

OBROTY DMUCHAWY J

OBR. DMUCH. PODT.

CZAS DMUCH. PODT. J

OBR. DM. WZROST

PODAJNIK ON/OFF }

CZAS PAUZY POD.

[
[
[
| 4.2.4. MENU PODAJNIK )
[
[
[
[

CZAS OCZEKIWANIA J

KROTN. PODAWANIA

[ cansprzeove

| 4.2.5.MENU CWU )

TRYB PRACY CWU WYLACZONY ZIMA LATO

[ PRIORYTET CWU ] [WYBIEG POMPY CWUJ

[ NAST. KOT. WZROST ] [ NAST. KOT. WZROST J

[ CZAS PRACY CWU ]

| 4.2.6. MENU ZAWOR )

TRYB PRACY ZAWOR [WYLACZONY] [NORMALNY CO] [POGODOWY CO] [NORMALNY PODL ] [POGODOWY PODE. ]

CZAS PRACY ZAWOR NASTAWA -10 CZAS PRACY ZAWOR NASTAWA -10

CZAS PAUZY ZAWOR NASTAWA 0 CZAS PAUZY ZAWOR NASTAWA 0

NASTAWA +10 NASTAWA +10

AMPLITUDA ZAWOR AMPLITUDA ZAWOR CZAS PRACY ZAWOR

[ ) [ )
[ ) [ )
[ HISTEREZA ZAWOR } [ HISTEREZA ZAWOR }
[ ) [ )
[ ) [ )

TERM.POK.ZAWOR TERM.POK.ZAWOR

HISTEREZA ZAWOR HISTEREZA ZAWOR

AMPLITUDA ZAWOR AMPLITUDA ZAWOR

TERM.POK.ZAWOR

[
[
[
[ CZAS PRACY ZAWOR
[
[
[
[ TERM. POK. ZAWOR

[ )
[ )
[ )
[ )
[ CZAS PAUZY ZAWOR }
[ )
[ )
[ )

)
)
)
)
CZAS PAUZY ZAWOR ]
J
J
J
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[ 4.2.7. MENU TERMOSTATY

[ CZUINIK KOSZA J

N

[ TERM.POK.KOTLA J

[ TERM.POK.ZAWOR J

[ 4.2.8. WERSJA PROGRAMU

N

[ REGULATOR J

[ PULPIT J

5.1. PARAMETRY STEROWANIA KOTLEM

5. OPIS PARAMETROW STEROWANIA

5.1.1. TRYB PRACY

Zapomoca tego parametru wybiera sie sposob sterowania dmuchawg wg nastepujacej zasady:

0 - REG. OBR. WLACZ. - regulacja obrotami dmuchawy - parametry OBROTY DMUCHAWY, OBROTY DMUCH.PODT., OBR.

DMUCH. WZROST sg aktywne,
1 - REG. OBR. WYLACZ. - regulacja dwustanowa (zatgcz/wytgcz) - parametry OBROTY DMUCHAWY, OBROTY DMUCH.PODT.

OBR. DMUCH. WZROST nie sg aktywne i nie sg wyswietlane.
2 - DMUCH. WYLACZONA - dmuchawa jest wytgczona

5.1.2. ALGORYTM

Parametr okresla dopuszczalne zachowanie temperatury na kotle poprzez wymuszenie stanu regulatora oraz sposob sterowania
pracg pompy obiegowej w wyniku zadziatania termostatu pokojowego (TERM.POK.KOTLA = WLACZONY) oznaczajgce
osiggniecie zadanej temperatury w konkretnym pomieszczeniu.

0 - rozwarcie styku termostatu pokojowego kotta powoduje zmiane sposobu sterowania pompy CO i przejscie regulatora w stan

PODTRZYMANIE - minimalng temperature na kotle okresla[TEMP.ZAL.POMP - 5]
2 - rozwarcie styku termostatu pokojowego powoduje jedynie zmiane sposobu pracy pompy CO bez wymuszania stanu

PODTRZYMANIE - dziatanie pompy wg parametréw CZAS PRACY POMPY i CZAS ODL. POMPY CO.

Ponizsze diagramy pokazuja przyktadowy przebieg temperatury na kotle oraz prace pompy CO w zaleznosci od stanu termostatu
pokojowego , obrazujgc réznice miedzy dwoma sposobami sterowania.

| ALGORYTM =0 )

Rozwarcie styku termostatu pokojowego jest uwzgledniane przez regulator, jesli od momentu nacisniecia przycisku START
(inicjacja stanu PRACA), co najmniej raz zostanie osiggnieta temperatura zadana na kotle (punkt a na wykresie). Dalej skutkuje
to przej$ciem regulatora w stan NADZOR, a pompa obiegowa po zakoAczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie CZAS
PRACY POMPY , bedzie wigczana cyklicznie co CZAS ODL.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten
utrzymuje sie dopoki styki termostatu pokojowego pozostajg rozwarte lub temperatura na kotle spadnie do wartosci [TEMP.
ZAL.POMP - 5] (punkt d na wykresie). W tej temperaturze regulator przechodzi do stanu praca i podnosi temperature do
wartosci TEMP. ZAL.POMP. Dla ALGORYTM=0 znamienne jest rowniez to, ze przy przejsciu ze stanu PODTRZYMANIE do
stanu PRACA, CZAS PAUZY POD. jest odliczany od poczatku.

A @
| | ' | ) \ TZ - Temperaturazadana kotta
TZA4-p-—--- [ g N TTTTTTTTTTTTTTTTooT s T
i i ii i i i TP  -Temperatura zatgczenia pompy
o v ] i____________________ I (programowana pod TEMP.ZAL.
TP-5--b- -t D B e i -------------------------------------- POMP)
LB | | T ! i i "t TP-5 -Temperatura o 5°C nizsza od
Exé i i i i i zaprogramowanej pod TEMP.ZAL.
< : HON L ® ® i '
H 1 1
2 | | © |_| © | |
p— PR — | g
| wybieg | | wybieg ' CZAS ODL! CZAS i

POMP.CO PRACY POMPY

Rys.9. Zachowanie modutu i przebieg temperatury na kotle dla ALGORYTM=0

13



a - Osiggniecie zadanejtemperatury

b - Wybieg pompy CO czyli wydtuzone dziatanie o warto$¢ parametru CZAS PRACY POMPY po zadziataniu termostatu
pokojowego. Cykliczne zatgczenia pompy beda o takim samym czasie trwania.

¢ - Odstep miedzy zatgczeniami pompy programowany pod CZAS ODt. POMP CO

d - Temperatura na kotle osigga warto$¢ zaprogramowang pod [TEMP.ZAL.POMP - 5] oznaczong TP-5 - regulator przechodzi w
stan PRACA i podnositemperature do wartosci TP

| ALGORYTM = 2 )

Dla tej wartosci parametru, mimo rozwarcia styku termostatu pokojowego (temperatura osiggnieta) regulator utrzymuje na kotle
statg temperature zadana.

Od chwili osiggniecia temperatury zadanej na kotle (punkt a na wykresie) i rozwartym styku termostatu pokojowego pompa
obiegowa po zakonczeniu wybiegu (odcinek b na wykresie) o czasie CZAS PRACY POMPY , bedzie wigczana cyklicznie co
CZAS ODL.POMP CO (odcinek c) na CZAS PRACY POMPY. Stan ten utrzymuje sie dopdki styki termostatu pokojowego
pozostajg rozwarte . Ponowne zwarcie styku termostatu powoduje prace ciggta pompy (punkt d na wykresie). Dla
ALGORYTM=2 przy przejsciu ze stanu PODTRZYMANIE do stanu PRACA, CZAS PAUZY POD. jest odliczany od poczatku.
Zmiany temperatury na kotle i zachowanie urzadzen dla ALGORYTM=2 pokazano na ponizszym rysunku.

A ®
2 bomeee L m e e [ ! TZ - temperatura zadana
i i : | kotta
TZ-HA--+ [l o St ittt i ainininittels sttty
1 IR A S R N R S TZ-H - Temperatura zadana

| kotta nizsza o
i wartos¢ histerezy

\ 4

TP - temperatura

.z !
Rl ! ! @ zalgczenia pompy
@ ® ® : L ® _ ;
g : : H - histereza regulaciji
5 ! © |_| @ ! - temperatury kotta
!"wybieg | CZAS ODL. E ECZAS I wybieg i
POMP. CO PRACY POMPY !

Rys.10. Zmiany temperatury na kotle i zachowanie urzagdzenh dla ALGORYTM=2

Opis charakterystycznych punktéw wykresu:

a - Osiggniecie zadanejtemperatury

b - Wybieg pompy CO czyli wydluzone dziatanie o warto$¢ parametru CZAS PRACY POMPY po zadziataniu termostatu
pokojowego. Cykliczne zatgczenia pompy bedg o takim samym czasie trwania.

¢ - Odstep miedzy zatgczeniami pompy programowany pod CZAS ODL. POMP CO

d - Zwarte stykitermostatu wymuszajg ciggtg prace pompy

5.1.3. HISTEREZA CO

Histereza jest strefg nieczutosci okreslajgca réznice temperatur punktu przejécia regulatora ze stanu NADZOR do stanu PRACA. Po
osiggnieciu temperatury zadanej kotta, regulator przechodzi ze stanu PRACA w stan NADZOR. Po obnizeniu temperatury punktem
przejscia do stanu PRACA nie jest temperatura zadana ale temperatura mniejsza o wartos¢ okreslong parametrem HISTEREZA.
Wystepowanie takiej strefy nieczuto$ci jest konieczne i moze byé nastawiana w zakresie 1- 5°C. Ustawienie fabryczne to 2°C.

5.1.4. NASTAWA CO MAX (maksymalna nastawa temperatury kotta)

Jest to parametr okres$lajgcy mozliwos¢ ustawienia maksymalnej temperatury na kotle. Mozna go zaprogramowac w zakresie 70 -

90°C. Wartoscig fabryczng jest 85°C. Dziatanie tego parametru ma nastepujgce skutki:

- nie mozna nastawi¢ wyzszej temperatury na kotle nizNASTAWA CO MAX,

- powyzej temperatury [NASTAWA CO MAX+2°C] podajnik i dmuchawa nie sg wtgczane , a pompa CO wigcza sie nawet jesli
regulator bytwczesniejw stanie STOP.

5.1.5. TEMP. WYL. DM.POD (temperatura wytgczenia dmuchawy i podajnika)

Ze wzgledu na szeroko pojmowang ochrone kotta i instalacji oraz dobrg praktyke przyjeto, ze minimalng temperaturg kotta moze by¢
50°C. Kociot z podawaniem automatycznym paliwa jest przygotowany do pracy ciggtej (w przeciwienstwie do kottéw z podawaniem
recznym pracujacych w cyklu rozpalanie/wygaszanie) ale mogg pojawic sie sytuacje, w ktoérych sterowanie musi podjaé decyzje o
wytgczeniu kotta. Najczesciej jest to wygasniecie kotta z powodu braku lub zawieszenia paliwa, brak zasilania elektrycznego, zle
dobrane parametry palenia. Parametr TEMP.WYL.DM.POD. stuzy do okreslenia temperatury przy spadku do ktérej zostaje
wytgczona dmuchawa i podajnik. Oznacza to przyjecie z duzym prawdopodobienstwem nieskutecznosci dalszej pracy i podawania
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paliwa. Dostepny jest zakres 20 - 45°C. W potgczeniu z parametrem TEMP. ZAL. POMP ustala sie za jego pomocg temperature
wylgczenia kotta - przejscie w stan STOP. Zaleznie od relacji miedzy nimi temperature wytaczenia wyznacza sie nastepujaco:

RELACJA TEMPERATURA WYLACZENIA
[ TEMP.WY£.DM.POD. < TEMP.ZAL.POMP - 5°C] [ TEMP.WY£..DM.POD. ]
[ TEMP.WYt.DM.POD. = TEMP.ZAt . POMP - 5°C] [ TEMP.WY£.DM.POD. ]
[ TEMP.WYt.DM.POD. > TEMP.ZAt POMP - 5°C] [ TEMP.ZAtPOMP - 5°C ]

Tabela 1. Zalezno$¢ miedzy TEMP.WYL.DM.POD. i TEMP.ZAL.POMP.

5.1.6. TEMP. ZAL. POMP. (temperatura zatgczenia pomp)

Praca wszystkich pomp, tzn. pompy CO, CWU i pompy ZAWOR jest mozliwa powyzej TEMP. ZAL.. POMP jednak o dziataniu danej
pompy w okreslonym momencie decydujg inne ustawienia:

- dlapompy CO - TERM.POK.KOTLA, CZAS ODL. POMPY CO, CZAS PRACY POMPY, TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU,
- dlapompy CWU- TRYB PRACY CWU, PRIORYTET CWU, CZAS PRACY CWU, WYBIEG POMPY CWU.

Obnizenie temperatury na kotle do wartosci o 5°C nizszej od TEMP. ZAL. POMP skutkuje wytgczeniem pompy CO i ma réwnoczesnie
wptyw na temperature wytaczenia kotta wg relacji przedstawionych w punkcie 5.5 .

5.1.7. PODAJNIK ON/OFF

Parametr przyjmuje dwie wartosci :
- WELACZONY
- WYLACZONY.

Za jego pomocg mozna odtgczy¢ programowo podajnik - bez potrzeby fizycznego odtgczania, ustawiajgc wartos¢ WYLACZONY,
spowodujemy, ze mechanizm nie bedzie zatgczany. Wykorzystuje sie to do palenia na dodatkowym ruszcie z zachowaniem
pozostatych funkcji i mozliwosci sterowania kottem i instalacjg.

5.1.8. CZAS INIC. RUCHU

Parametr CZAS INIC. RUCHU razem z CZAS KONTR. OBR. (patrz pkt.5.1.10) stanowig nadzér czasowy nad ruchem podajnika.
Za ich pomocg regulator ma szanse na sprawdzenie poprawnosci podania paliwa i wykrycie sytuacji zaciecia, uszkodzenia lub
stanu gdy naped nie jest przenoszony i mechanizmy znajdujg sie w nieodpowiedniej pozycji, a to dalej moze zagrozi¢ np.
zapaleniem paliwa w zasobniku lub przegrzaniem elementu podajgcego.

Ponizszy rysunek pokazuje przyktadowe umiejscowienie czujnika kontroli pozycji i to pozwoli lepiej wyjasni¢ istote obu parametréw
nadzoru.

1. KOLKO Z MAGNESEM

2. CZUJNIK KONTAKTRONOWY
3. SILNIK

4. PRZEKLADNIA

5. MAGNES

Rys.11. Mocowanie kontaktronu do przektadni.

Uktad kontroli pozyciji sktada sie z watka plastikowego osadzonego na osi przektadni w ktérym na obwodzie zainstalowano magnes
walcowy. Elementem czutym na pole magnetyczne przez niego wytwarzane jest kontaktron, a nalezy te nazwe kojarzy¢ ze stykiem
elektrycznym , ktory jest zamkniety w obecnosci pola magnetycznego i otwarty przy jego braku. Odpowiednie ustawienie wzgledem
siebie kontaktronu i watka z magnesem okresla pozycje bazowg mechanizmu podajgcego. Na rysunku zaznaczono jako SDM kat
oddziatywania magnesu na kontaktron, w ktérym styk pozostaje zwarty , a regulator uznaje kazdy punkt za pozycje bazowg. Jesli kat
obrotu jest zgodny z zaznaczeniem to CZAS INIC. RUCHU musi by¢ wiekszy od czasu potrzebnego na obroét o zaznaczony kat.Jesli
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po uptywie czasu CZAS INIC. RUCHU nie nastagpi rozwarcie
styku czujnika potozenia podajnika, regulator potraktuje to
jako zaciecie podajnika. W praktyce, wystarczy jesli wartos¢
parametru CZAS INIC. RUCHU wynosi okoto 0,3 - 0,5 razy
czas petnego ruchu podajnika (obrotu osi przektadni).
Parametr ten nie ma bezposredniego wptywu na czas pracy
podajnika, ze wzgledu na to, ze po uptywie czasu CZAS
INIC. RUCHU podajnik wykonuje ruch pozycjonujacy do
pozycji spoczynkowej , a wiec za kazdym razem jest to petny
pojedynczy obrét. Kontrole nad nim petni regulator przez
wartos¢ CZAS KONTR. OBR. (patrz punkt. 5.1.10)

Za pomocg parametru CZAS INIC. RUCHU kontrolowane
jest zaciecia podajnika na pozycji bazowe;j. Rys.12. Strefa dziatania magnesu.

5.1.9. CZAS PAUZY POD. (czas przerwy miedzy kolejnymi podaniami)

CZAS PAUZY POD. to odstep miedzy kolejnymi podaniami paliwa. Poniewaz podanie paliwa (czas) zalezy od konstrukgiji
mechanizmu podajgcego (przektadni) co ma bezposrednio zwigzek ze specyfikg tego typu kotta wiec o intensywnosci
podawania/spalania, a wigc i posrednio mocy decyduje warto$¢ tego parametru CZAS PAUZY POD.. Za pomocg tego parametru
opisuje sie odstep miedzy kolejnymi podaniami tylko w zakresie temperatur nizszych od zadanej. W zakresie temperatur wyzszych
od zadanej patrz parametry podtrzymania.

T

-E ] a - CZAS.PAUZY.POD
Tz i i b - CZAS.PRACY.POD
! ! ¢ - temperatura zadana osiggnieta
. ! d - wzrost obrotow dmuchawy w czasie
i i pracy podajnika jesli parametr
8 i @ @ @ @: OBR.DM.WZROST>0
o i
olleflelle]l
s ! !
a |
Z | @|—| @|—| @|—| @m
()

Rys.13. Interpretacja graficzna czasu pracy i czasu pauzy podajnika.

5.1.10. CZAS KONTR. OBR. (czas kontroli obrotu)

Od chwili rozpoczecia ruchu przez podajnik odmierzany jest czas zaprogramowany pod wartoscig CZAS KONTR. OBR. , w ktérym
podajnik ponownie znajdzie sie na pozycji bazowej . taczny czas ruchu podajnika w trakcie pracy (jeden peten cykl pracy
mechanizmu podajnika) nie moze by¢ diuzszy od ustawionej wartosci gdyz spowoduje to zgtoszenie btedu pozycjonowania.

Warto$¢ parametru CZAS KONTR. OBR. ustala sie na 1,5 - 2,0 razy dtugos¢ czasu niezaktéconego ruchu podajnika od pozycji
wyjsciowej do pozycji wyjsciowej (czas petnego obrotu podajnika, wyrazony w sekundach).

Przekroczenie czasu ustalonego parametrem CZAS KONTR. OBR. traktowane jest jako zaciecie mechanizmu podajnika
i powoduje przejscie regulatora w stan ,ALARM” oraz wyswietlenie komunikatu POZYCJA.

Podczas pierwszego uruchomienia kotta parametr CZAS KONTR. OBR. nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ i ewentualnie
ustawic. Niewtasciwa wartos¢ CZAS KONTR. OBR. moze by¢ przyczyng wywotywania alarmu POZYCJA mimo, ze cata
instalacja kotta bedzie sprawna. Dotyczy to rowniez w tym przypadku powigzanego z CZAS KONTR. OBR. i opisanego
wczesniej parametru CZAS INIC. RUCHU.

tObr Czas obrotu podajnika - czas jednego cyklu podania

tSDM Czas obrotu odpowiadajacy Strefie Dziatania Magnesu

pCIR Poczatek zakresu wyboru CZAS INIC. RUCHU

kCIR Koniec zakresu wyboru CZAS INIC. RUCHU

pCKO Poczatek zakresu CZASU KONTR. OBR.

kCKO Koniec zakresu CZASU KONTR. OBR. - sugerowana wartos¢ maksymalna réwna 2xtObr

Zaleznosci migdzy czasami CZAS INIC. RUCHU i CZAS KONTR. OBR. przedstawia rysunek 14.
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Rys.14. Interpretacja graficzna czasu pracy i czasu pauzy podajnika.

Prawidtowy nadzér czasowy nad ruchem podajnika zapewnia taki wybér wartosci parametréw aby spetnione byty nastepujgce
zaleznosci:

CZAS INIC. RUCHU = kCIR - pCIR, CZAS KONTR. OBR. = kCKO - pCKO,
Przy czym musi by¢ spetnione: Przy czym musi by¢ spetnione:

- pCIR > tSDM, - CKO > tObr,

- kCIR < tObr. - kCKO = (1,5 do 2,0) x tObr

5.1.11. CZAS DMUCH. PODT.

CZAS DMUCH. PODT. nalezy odczytywa¢ jako czas dziatania dmuchawy w podtrzymaniu. Podtrzymanie jest fazg palenia po
osiggnieciu temperatury zadanej. Brak odbioru ciepta lub zmniejszone zapotrzebowanie na ciepto powoduje, ze regulator utrzymuje
na palenisku zar w stanie gotowosci , podsycajac go co pewien czas za pomocg wigczenia dmuchawy i zasilajgc w miare potrzeb
przez podanie paliwa. CZAS DMUCH. PODT. powinien by¢ tak dobrany aby nie powodowat podnoszenia temperatury i
jednoczes$nie nie wydmuchiwat zaru z paleniska. Obroty dmuchawy dla tej funkcji wybiera sie parametrem OBR. DMUCH. PODT.
(patrz pkt 5.1.14). Interpretacje graficzng przedstawia rys.14.

5.1.12. KROTN. PODAWANIA (praca podajnika w podtrzymaniu)

Zasilanie paleniska w zakresie temperatur wyzszych od zadanej, polega na cyklicznym wtgczaniu dmuchawy i przez podawanie
paliwa w zaprogramowanych odstepach czasowych. Jak pokazano na rys.12 witgczanie dmuchawy na czas CZAS DMUCH. PODT.
odbywa sie co CZAS OCZEKIWANIA (patrz pkt.5.1.12), a KROTN. PODAWANIA okre$la, co ktory cykl ma nastgpi¢ podanie paliwa.

5.1.13. CZAS OCZEKIWANIA (czas oczekiwania w podtrzymaniu)

Po osiagnieciu przez regulator temperatury zadanej nastepuje odmierzanie czasu okreslonego jako CZAS OCZEKIWANIA. Po
uptywie tego czasu nastepuje wykonanie parametrow CZAS PRACY POD., CZAS DMUCH. PODT.. W zalezno$ci od ustawienia
parametru KROTN. PODAWANIA podawanie paliwa odbywa sie w kazdym cyklu (KROTN. PODAWANIA = 1) lub rzadziej dla
KROTN. PODAWANIA wiekszego od 1. Dla wartosci KROTN. PODAWANIA = 0 wigcza sie tylko dmuchawa w cyklu podtrzymania
(podawanie nie wystepuje ). Interpretacja graficzna przedstawiona zostata narys.15.

Tz A , , | |
1T~ ! ! T a - CZAS OCZEKIWANIA
i i i i b - CZAS DMUCH.PODT.
i i i i - ¢ - wzrost obrotdow dmuchawy na czas pracy
i ! ! ! ” podajnika jesli parametr OBR.DM.WZROST>0
! ! L ® F® d - CZASPRACY POD.
2 ! ' ® Gl ® e -KROTN.PODAWANIA=2 podawanie
""" 1T TN Tttt Tttt R paliwa, co 2 cykl wyznaczony czasem CZAS
| a |'_@_’ | | » OCZEKIWANIA Dla wartosci ,0” podawanie
i ! ! . ! ” paliwa nie jestrealizowane.
5 ; ; D !
ol | ® |

Rys.15. Interpretacja graficzna sposoéb dziatania podajnika i dmuchawy.

5.1.14. OBROTY DMUCHAWY

Parametr OBROTY DMUCHAWY decyduje o obrotach dmuchawy w stanie praca. W zaleznosci od potrzeb ustala sie site
nadmuchu w zakresie od 0 do 24 jednostek. Przy czym warto$¢ “0” oznacza najmniejsze mozliwe obroty jakie mozna osiggngé¢ w
zaleznosci od typu silnika. Jesli wymagana ilos¢ powietrza nie moze by¢ osiggnieta w ramach tej regulacji to nalezy zweryfikowaé
zastosowang dmuchawe
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5.1.15. OBR. DMUCH. PODT. (obroty dmuchawy w podtrzymaniu)

Okresla z jakg sitg pracuje dmuchawa w cyklu podtrzymania, wybor predkosci z zakresu od 0 do24 jednostek. Sposob dziatania
podajnika i dmuchawy w zakresie temperatur nizszych od zadanej pokazuje rysunek 10. Po osiggnieciu zadanej temperatury
cykle wtgczania dmuchawy i/lub podajnika modelujg inne parametry mianowicie CZAS OCZEKIWANIA, KROTN PODAWANIA,
OBR.DMUCH.PODT, CZAS DMUCH.PODT, OBR.DM.WZROST. Spos6b dziatania podajnika i dmuchawy w zakresie
temperatur wyzszych od zadanej pokazuje rysunek 12.

5.1.16. CZAS ODL. POMP. CO (czas odtgczenia pompy)

Jesliwejscie termostatu pokojowego zostato rozwarte (osiggnieta temperatura w pomieszczeniu ) pompa obiegowa pracuje jeszcze
przez czas zaprogramowany pod CZAS PRACY POMPY (tzw wybieg) nastepnie pracuje cyklicznie zatagczajac sie co CZAS ODL.
POMP CO na CZAS PRACY POMPY. Dla wartosci parametru CZAS PRACY POMPY=0 pompa obiegowa jest wytgczona stale i
wartos¢ parametru CZAS ODL. POMP CO jest bez znaczenia. Poréwnaj z opisem parametru ALGORYTM.

5.1.17. CZAS PRZESYP. (czas przesypywania paliwa)

Czas przesypywania, bo tak nalezy odczytywac¢ nazwe tego parametru, definiuje zachowanie regulatora po zadziataniu termostatu

kosza. Pojawienie sie wyzszejtemperatury w koszu lub poblizu mechanizmu podajgcego moze wywotaé nastepujgce reakcje:

- dlaCZAS PRZESYP.=0 zapala sie lampka ALARM, podajnik wytgcza sig, regulator przechodzi w stan STOP,

- dla CZAS PRZESYP.>0 zapala sie lampka ALARM, podajnik pracuje przez czas zaprogramowany ilosci cykli podan, a po
uptywie tego czasu wytgcza sie i regulator przechodzi w stan STOP. W zatozeniu takie dziatanie ma spowodowac¢ wypchniecie
palgcego sie w sposéb niekontrolowany paliwa w kierunku paleniska. Decyzje o sposobie reakcji na sygnat CZUJNIK KOSZA
podejmuje producent kotta lub uzytkownik i ewentualnie ustala wartos¢ CZAS PRZESYP. zaleznie od mechaniki kotta.

5.1.18. OBR. DM. WZROST. (wzrost obrotow dmuchawy)

OBR. DM. WZROST to wzrost obrotéw dmuchawy w czasie podawania paliwa. Jesli jako$¢ spalania jest ustawiana za pomocg
przyrzadow (analizator spalin) moze okazac¢ sie przydatne podanie dodatkowego powietrza zwigzanego z nowg dawkg paliwa.
Warto$¢ 0 oznacza, ze wzrost obrotdw dmuchawy w czasie podawania paliwa nie wystepuje. Interpretacje graficzng przedstawia
rys.13irys.14.

5.1.19. CZUJNIK KOSZA

Parametr przyjmuje dwie wartosci:
- WELACZONY
- WYLACZONY.

Czujnik kosza jest umownie traktowanym pomiarem temperatury w zasobniku paliwa lub okreslonym, wybranym przez producenta
kotta, miejscu mechanizmu podajgcego . Jesli taki nadzér jest zbedny warto$¢ parametru nalezy ustawi¢ na WYLACZONY, a jesli
zostanie wybrany WELACZONY to reakcje na przekroczenie temperatury w tym miejscu programuje sie za pomocg parametru CZAS
PRZESYP. (pkt. 5.1.16).

5.1.20. TERM. POK. KOTLA (termostat pokojowy kotta)

TERM. POK. KOTLA moze by¢:
- WELACZONY
- WYLACZONY.

Ustawiajgc wartos¢ parametru na WLACZONY powodujemy, ze regulator w dziataniu bierze pod uwage stan wejscia termostatu
pokojowego (J18). Przyjeto nastepujgcg konwencje: jesli temperatura w otoczeniu termostatu pokojowego jest nizsza od zadanej to
styki termostatu (wejscie) sg zwarte, a temperatura réwna lub wyzsza od zadanej sygnalizowana jest rozwarciem styku (wejscie
otwarte). Zachowanie kotta po osiggnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniu kontrolowanym przez termostat pokojowy
programuje sie np. za pomocg parametru ALGORYTM (patrz pkt. 5.1.2).

5.1.21. TERM. POK. ZAWOR (termostat pokojowy zaworu)

Termostat pokojowy zaworu wspomaga sterowanie temperaturg w pomieszczeniu za pomoca zaworu. Wiaczenie i wytgczenie (w
sensie uwzgledniania stanu wejscia w pracy regulatora) realizuje sie przez wybér jednej z dwéch wartosci:

- WEACZONY,

- WYLACZONY.

Podobnie jak w przypadku termostatu pokojowego przyjeto zasade, ze osiggniecie temperatury zadanej sygnalizowane jest
rozwarciem wejscia, a temperatura nizsza od zadanej skutkuje zwarciem wejscia. Wejscie do podtgczenia termostatu pokojowego
zaworu ma oznaczenie J19.
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5.2. PARAMETRY STEROWANIA MODULEM CWU

5.2.1. TRYB PRACY CWU

Wybodr sposobu przygotowania CWU zwigzany jest ze sposobem sterowania pompami. Uwarunkowania dla pracy poszczegdlnych
pomp przedstawia ponizsza tabela:

WYLACZONY Pracuje tylko pompa CO - pompa CWU wigcza sie tylko w przypadku przekroczenia dopuszczalnej
temperatury na kotle czyli 94°C

ZIMA W zaleznosci od ustawienia parametru PRIORYTET CWU pompy CO i CWU dziataja:
naprzemiennie (WLACZONY) Ilub réwnoczesnie (WYLACZONY). Przy wigczonym priorytecie
pompa CO jest odtgczana na czas przygotowania CWU, a czas odtgczenia jest kontrolowany
parametrem CZAS PRACY CWU.

LATO Pracuje tylko pompa CWU - pompa CO wigczy sie tylko w przypadku przekroczenia temperatury
85°C, a wylgczenie nastgpi po spadku temperatury do 75°C. W celu ustabilizowania uktadu, pompa
CWU moze pracowaé mimo osiggniecia zadanej temperatury przez czas programowany pod
WYBIEG POMPY CWU. W tym trybie CZAS PRACY CWU nie ma znaczenia.

Warunkiem koniecznym pracy krorejkolwiek pompy jest osiggnigcie przez kociot temperatury TEMP.ZAL.POMP.

5.2.2. PRIORYTET CWU

Parametr przyjmuje wartosci WELACZONY lub WYLACZONY i ma jedynie znaczenie w przypadku wybrania TRYB PRACY CWU =
ZIMA. Jesli PRIORYTET jest WLACZONY oznacza to, ze w fazie rozpalania najpierw przygotowuje sie cieptg wode uzytkowa, aw
pozostatych sytuacjach, na czas przygotowania CWU wytgczana jest pompa CO. W celu szybszego i skuteczniejszego tadowania
zasobnika CWU temperatura kotta moze zosta¢ okresowo podniesiona za pomocg NAST.KOTLA WZROST. PRIORYTET
WYLACZONY powoduje, ze pompa CO i CWU pracujg réwnoczesnie po przekroczeniu temperatury zatgczenia pomp. Dla
zasobnikdéw z mniejszg wezownicg ten sposéb sterowania jest bardziej wskazany.

5.2.3. NAST.KOTLA WZROST

Ten parametr ma za zadanie wspomagac przygotowanie cieptej wody w sytuacji gdy modut CWU pracuje w trybie ZIMA i jest
wigczony priorytet. Na czas przygotowania cieptej wody temperatura na kotle zostanie podwyzszona o warto$¢ parametru
NAST.KOTLAWZROST wzgledem temperatury zadanej CWU, a wiec wg zaleznosci:

TEMPERATURA ZADANA KOTLA=TEMPERATURA ZADANA CWU+NAST.KOTLA WZROST

Powinno to zdecydowanie skrdci¢ czas podgrzewania CWU réwniez ze wzgledu na to , ze pompa CO zostanie odtgczona (wg
przyjetych wczeéniej zatozen). WartoS¢ NAST.KOTLA WZROST nie ma znaczenia jesli:

- modut CWU jestwytgczony,

- PRIORYTET CWU jest wytgczony,

- Temperatura zadana kotta jest wyzsza od temperatury zadanej CWU powiekszonej o warto$¢ NAST..KOTLAWZROST.

5.2.4. CZAS PRACY CWU. (czas podgrzewania bojlera - zasobnika)

Rolg tego parametru jest nadzér czasowy nad przygotowaniem cieptej wody w zasobniku w sytuacji gdy modut CWU pracuje w
trybie ZIMA i jest wigczony priorytet , gdyz na czas tadowania CWU odtgczana jest pompa CO. Jesli nie udaje sie osiagng¢
temperatury zadanej CWU (np. ze wzgledu na znaczny rozbidér wody), a jej temperatura miesci sie w zakresie [TEMPERATURA
ZADANA CWU] a [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5°C] to po czasie CZAS PRACY CWU wytgcza pompe fadujgcg CWU, a
wigcza pompe CO. Nastepna proba osiggniecia temperatury zadanej w zasobniku zostanie podjeta jesli jej temperatura spadnie
ponizej [TEMPERATURA ZADANA CWU- 5°C]. Ustawienie matej warto$ci parametru CZAS PRACY CWU moze powodowaé
niedogrzewanie wody cieptej, a zbyt duza wartos¢ wychtodzenie obiektu. Jesli niedogrzewanie cieptej wody w zasobniku wystepuje
mimo duzej wartosci tego parametru to moze by¢é spowodowane konstrukcjg zasobnika - nalezy rozwazy¢ prace z wytgczonym
priorytetem. Mozna rowniez ustawi¢ wartos¢ tego parametru na “0” i wtedy zostaje wytgczony nadzor czasowy , a przygotowanie
CWU trwa do skutku , nalezy jednak pamietac¢ o wytgczonej pompie CO. W trybie LATO pompa CO nie jest zatgczana , a czas w
ktorym przygotowana jest ciepta woda (a wiec i warto$¢ parametru) jest bez znaczenia - regulator robi to do skutku.

5.2.5. WYBIEG POMPY CWU

Za pomocg tego parametru programuje sie czas pracy pompy tadujacej zasobnik CWU po osiggnieciu temperatury zadane;.
Wartos¢ "0" oznacza, ze wybieg nie jest wykonywany. Parametr ma znaczenie tylko dla TRYB PRACY CWU=LATO.
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16. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=ZIMA i PRIORYTET=WLACZONY.

temperatura na kotle przewyzsza o 5°C temperature zasobnika CWU wtgcza sie pompa CWU

temperatura kotta zadana na czas fadowania CWU zostaje podniesiona o NAST.CO WZROST ale nie musi by¢ osiagnieta jesli
wczesniej osiggnieta zostata temperatura CWU, wytgcza sie natychmiast pompa CWU a witgcza sie pompa CO

maty rozbior cieptej wody powoduje, ze temperatura na kotle wraca do TZ, a obnizenie temperatury w zasobniku do wartosci
TZC-5°C ponownie wigcza pompe CWU wytgczajgc réwnoczesnie pompe CO

od chwili przekroczenia w zasobniku temperatury TZC-5°C odmierzany jest CZAS PRACY CWU
jesli w tym czasie nie zostanie osiggnieta temperatura zadana CWU(punkt e na wykresie) regulator wytgcza pompe CWU i
wigcza pompe CO - ponowne wigczenie pompy CWU nastgpi po obnizeniu temperatury zasobnika do wartoéci TZC-5°C
(punktfnawykresie)
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17. Wykres pracy pompy CO i pompy CWU dla TRYB PRACY CWU=LATO.

temperatura na kotle przewyzsza o 5 °C. temperature zasobnika CWU wtgcza sie pompa CWU

temperatura kotta zadana na czas tadowania CWU zostaje podniesiona o NAST. CO WZROST ale nie musi by¢ osiagnieta jesli
wczesniej osiggnieta zostata temperatura CWU, pompa CWU nie wytgcza sie natychmiast lecz wykonuje tzw wybieg przez
czas WYBIEG POMP. CWU (punkt e na wykresie)

maty rozbior cieptej wody powoduje, ze temperatura na kotle wraca do TZ, a obnizenie temperatury w zasobniku do wartosci
TZC-5°C ponownie wtgcza pompe CWU jesli nagle pojawi sie duzy rozbiér wody i mimo podwyzszenia temperatury na kotle
tempera turanie moze by¢ osiagnieta to i tak bedzie realizowane do skutku bez ograniczen czasowych

po osiggnieciu zadanej temperatury CWU regulator pozostawia wigczong pompe na wykresie przez czas WYBIEG POMP.
CWU jesli z jakiego$ powodu temperatura na kotle przekroczyta by 85°C (punkt f na wykresie) to dziatanie pompy CWU
zostanie przedtuzone, a ponadto regulator wigcza pompe CO ze wzglagdow bezpieczenstwa pompa CO pomaga odprowadzi¢
nadmiar ciepta z kotta a jej dziatanie konczy sie w temperaturze 75°C. Pompa CWU po wykonaniu wybiegu réwniez zostaje
wytgczona.

Odprowadzenie ciepta z kotta przez pompe CO bedzie skuteczne w takiej sytuaciji jesli instalacja grzewcza nie bedzie odcieta zasuwami!
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5.3. PARAMETRY STEROWANIA ZAWOREM

5.3.1. TRYB PRACY ZAWOR. (tryb pracy zaworu mieszajgcego)

-WYLACZONY

-TRYB NORMALNY PODLOGOWY
-TRYB POGODOWY PODLOGOWY
-TRYBNORMALNY CO

-TRYB POGODOWY CO

| TRYB NORMALNY )

W trybie NORMALNY o wartosci temperatury NAST. ZAWOR decyduje uzytkownik, pomiar temperatury zewnetrznej nie ma
wplywu na prace zaworu.

| TRYB POGODOWY )

W trybie POGODOWY warto$¢é temperatury NAST. ZAWOR obliczana jest automatycznie na podstawie pomiaru temperatury
zewnetrznej. Uzytkownik moze dostosowac charakterystyke regulacji zmieniajgc warto$¢ parametrow NASTAWA -10,NASTAWA
0, NASTAWA +10, wartosci.

| TRYB NORMALNY PODLOGOWY (bez termostatu zaworu) )

Tryb NORMALNY PODL. oznacza , ze zawor wykorzystuje sie do sterowania obiegiem typu ogrzewanie podtogowe, ktéry musi
posiadaé ochrone przed pojawieniem sie na zasilaniu wyzszej temperatury. Brak wspotpracujgcego z regulatorem termostatu
oznacza, ze jedynym kryterium regulacyjnym jest temperatura wyjsciowa zaworu.
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TZZ - temperaturazadana na wyjsciu zaworu
HZ - histerezazaworu (HISTEREZAZAWOR)
A - przerosttemperatury ponad wartos¢ zadang (AMPLITUDA)

Rys.19. Praca zaworu w trybie normalnym bez termostatu zaworu

a - dotejwartoscitemperatury (TZZ) nastgpuje okresowe otwieranie zaworuw cyklu :
¢ -czas otwierania (CZAS PRACY ZAWOR), i
d - czas pomiedzy kolejnymi fazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY ZAWOR)

b - od tego punktu czasowego do punktu oznaczonego jako e na wykresie, temperatura przekracza zadang na wyjsciu zaworu

wigc nastepuje zamykanie zaworu w takim samym cyklu jak wczesniej otwieranie:
¢ -czas zamykania (CZAS PRACY ZAWOR),
d - czas pomiedzy kolejnymi fazami otwierania/zamykania (CZAS PAUZY)
f - wtym punkcie temperatura obnizyta sie ponizej warto$ci TZZ-HZ, a wiec ponownie zawor jest otwierany az na jego wyjsciu
pojawi sie temperatura TZZ (punkt g na wykresie)

h - gdyby na wyjsciu pojawita sie temperatura wyzsza od zadanej o wartos¢ A (AMPLITUDA) to zawor bedzie zamykany stale
przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do wartosci mniejszej od TZZ+A; ponizej tego punktu zamykanie zaworu
odbywa sie cyklicznie wg parametréw CZAS PRACY ZAWOR, CZAS PAUZY ZAWOR

[ TRYB NORMALNY PODLOGOWY (z termostatem zaworu) J

Tryb NORMALNY PODL. oznacza , ze zawdr wykorzystuje sie do sterowania obiegiem typu ogrzewanie podtogowe , ktdéry musi
posiada¢ ochrone przed pojawieniem sie na zasilaniu wyzszej temperatury. Jesli z regulatorem wspétpracuje termostat to przy
sterowaniu uwzgledniana jest nie tylko temperatura wyjsciowa zaworu ale rowniez stan termostatu odzwierciedlajgcy osiggniecie
temperatury ogrzewanego obiektu.
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TZZ - temperaturazadana na wyjsciu zaworu
HZ - histerezazaworu (HISTEREZAZAWOR)
A - przerosttemperatury ponad warto$¢ zadang (AMPLITUDA)

Rys.20. Praca zaworu w trybie normalnym z termostatem zaworu.

Jesliregulacja za pomoca zaworu jest wspomagana wspotpraca z termostatem kontrolujgcym temperature ogrzewanego obiektu to
przyjmuje sie nastepujgce zatozenie:

- styk termostatu zwarty temperatura obiektu nie zostata osiggnieta,

- styk termostatu rozwarty temperatura obiektu osiggnieta.

Dopoki styk termostatu jest zwarty utrzymywanie temperatury TZZ na wyjsciu zaworu odbywa sie jak dla pracy bez termostatu.
Réznica pojawia sie w punkcie oznaczonym jako j na wykresie kiedy styk termostatu zostaje otwarty co oznacza osiagniecie
temperatury obiektu mimo, ze temperatura na wyjsciu zaworu jest nizsza od TZZ-HZ zawor jest cyklicznie zamykany. Ponowne
zwarcie styku termostatu pokojowego (punkt k na wykresie) wywotuje znéw otwieranie zaworu az temperatura na wyjsciu zaworu
osiggnie zadang TZZ (punkt g na wykresie). Gdyby na wyjsciu pojawita sie temperatura wyzsza od zadanej (punkt h na wykresie) o
wartos¢ A (AMPLITUDA) to zawor bedzie zamykany stale przez czas oznaczony jako i na wykresie czyli do warto$ci mniejszej od
TZZ+A mimo ze zwarty styk termostatu powinien wymuszac otwieranie; ponizej tego punktu zamykanie zaworu odbywa sie
cyklicznie wg parametrow CZAS PRACY CZAS PAUZY.

| TRYB NORMALNY CO (z/bez termostatem zaworu) )

Sterowanie zaworu w trybie NORMALNY CO z termostatem zaworu i w trybie NORMALNY CO bez termostatu zaworu odbywa sie
analogicznie. Roznica wynika ze specyfiki sterowanego obiektu dla ogrzewania typu podiogowego w sytuacji przegrzania kotta lub
uszkodzenia czujnika temperatury kotta , zawér jest zamykany i chroniona jest instalacja, a dla ogrzewania grzejnikowego CO zawor
w takiej sytuaciji jest otwierany i chroniony jest kociot.

| POGODOWY PODL. i POGODOWY CO )

W najwiekszym uproszczeniu zasada regulacji dla obu trybéw jest identyczna jak opisana powyzej dla trybu NORMALNY i
obowigzujg dla nich te same ograniczenia i wskazania, jednakze zasadniczo rézni je to ,ze temperatura zadana na wyjsciu zaworu
TZZ zmieniana jest dynamicznie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (stgd nazwa). Sposéb odwzorowania temperatury
zewnetrznej na TZZ opiera sie na tzw. krzywej grzania, ktérg tworzy uzytkownik przypisujac parametrom NASTAWA +10,
NASTAWA 0, NASTAWA -10 odpowiednie wartos$ci temperatur na wyjsciu zaworu. Zakresy nastaw temperatur dla obu trybow
ujmuje ponizsza tabela:

[ rocopon roo: | I | (T
EEENER oo ) wwc ) mwo

* - Maksymalna wartos$¢ tego parametru nie moze przyja¢ wartosci wiekszej niz nastawa kotta.
Tabela 1. Zakresy nastaw temperatur dla trypéw POGODOWY PODL. i POGODOWY CO.

Kierunek i sposéb odwzorowania pokazano na przyktadzie punktéw c, d, e na rysunek 19. Punkt (c) jest punktem wykresu
przyktadowego przebiegu temperatury w danej chwili czasowej. Poniewaz punkt (c) znajduje sie w zakresie temperatur mniejszych
od 0°C dlatego w odwzorowaniu bierze udziat pétprosta oparta na punktach NASTAWA 0 i NASTAWA-10. Na tej potprostej punkt (d)
odpowiada temperaturze zewnetrznej w punkcie (c) (Il czes¢ wykresu). Punkt (e) natomiast oznacza temperature na wyjsciu
zaworu pokazang w czesci lll wykresu. Widac stad , ze im wieksze nachylenie pétprostej tej czesci krzywej grzania tym wyzszej
temperaturze bedzie odpowiadat punkt (e).
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e Memm e

-~ v

I - krzywa grzania,

Il - przykiadowy przebieg
temperatury zewnetrznej
w danym przedziale czasowym,

lll - odwzorowanie przyktadowej
temperatury zewnetrznej na
temperature wyjsciowg zaworu.

Rys.21. Graficzna interpretacja obliczen

W punkcie (b) w Il cze$ci wykresu pokazano ograniczenie temperatury na wyjsciu zaworu przez temperature kotta. Majac jedynie
mozliwo$é zaprogramowania temperatury na wyjéciu zaworu odpowiadajgcg zewnetrznej temperaturze -10°C (NASTAWA-10),
odczujemy niedogodnosgé, ze nie programuije sie temperatur dla -15°C czy -20°C, co w pewnych regionach moze byé koniecznoscig.
Przebieg potprostej tej czesci krzywej grzania jest zdeterminowany wartosciami wpisanymi dla punktéw 0°C (NASTAWAO) i -10°C
(NASTAWA-10). t atwo wiec sprawdzié jakiej temperatury wyj$ciowej zaworu nalezy sie spodziewaé dla-15°C czy -20°C.

A

ZAKRES PROGRAMOWANIA KRZYWEJ GRZANIA
-20 -15 -10 +10

Rys.22. Krzywa grzania

Do wyznaczenia temperatury dla -15°C stosuje sie wzor:

T(-15)=1,5*[T(-10) - T(0)] + T(0)

a dla -20°C wzér:

T(-20)=2*[T(-10) - T(0)] + T(0)

gdzie:

T(-15) - temperatura wyj$ciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -15°C,
T(-20) - temperatura wyjéciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -20°C,
T(-10) - warto$¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA-10,

T(0) - wartos¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

Jesli wyliczona warto$¢ temperatury jest mniejsza od temperatury kotta to oznacza, ze w interesujgcym zakresie nie powinno
wystapi¢ ograniczenie przedstawione wczesniej za pomocg punktu (b).

Odwracajgc to zagadnienie moze zaistnie¢ potrzeba zapewnienia okreslonej temperatury dla -15°C lub -20°C, a wiec jaka
warto$¢ przypisaé parametrowi NASTAWA-10 aby temu sprostaé. Jesli mamy okreslong temperature dla -15°C stosuje sie wzor:
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a jesli

gdzie:

T(-10) = (2/3)*[T(-15) - T(0)] + T(0),

dla -20°C to wtedy wzor:

T(-10) = (1/2)*[T(-20) - T(0)] + T(0),

T(-10) - warto$¢ temperatury , ktéra zostanie przypisana parametrowi NASTAWA-10,
T(-15) - temperatura wyjsciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -15°C,
T(-20) - temperatura wyjéciowa zaworu odpowiadajgca zewnetrznej temperaturze -20°C,
T(0) - warto$¢ temperatury przypisana parametrowi NASTAWA 0.

5.4. ZESTAWIENIE PARAMETROW REGULATORA ORAZ ICH ZAKRESY
[ Parametr | Zakres __Jum @i, Ui Opis

TRYB PRACY DMUCH

ALGORYTM PRACY 0i2

[0i2
HISTEREZA
NASTAWA CO MAX
TEMP. WYL. DM.POD.
TEMP. ZAt. POMP
PODAJNIK ON/OFF
CZAS INIC. RUCHU
CZAS PAUZY POD.
CZAS KONTR. OBR.
CZAS DMUCH.PODT,
KROTN.PODAWANIA
CZAS OCZEKIWANIA
OBROTY DMUCHAWY
OBR. DMUCH. PODT.
CZAS ODL. POMP CO
CZAS PRZESYP. [ 0-60 |
TRYB PRACY CWU
PRIORYTET CWU
CZASPRACYCWU | oo
WYBIEG POMPY CWU
OBR.DM.WZROST 0-5
TRYB PRACY ZAWOR |5
NASTAWA -10
NASTAWA 0
NASTAWA +10

CZAS PRACY ZAWOR | 027:00)
CZAS PAUZY ZAWOR | 022500
HISTEREZA ZAWOR 1-5
AMPLITUDA ZAWOR 0-20
CZUJNIK KOSZA
TERM.POK.KOTLA
TER.POK.ZAWOR

wiacz/wytgcz
wigcz/wytgcz
wigcz/wytgcz
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°C
°C
“(C
°Cc

x5s
s

(7]

min

min
cykl

min

7]

W |Ww | o
a o | O

wigcz

N | B
o | o

wytgcz

wigcz

wytacz

Tryb pracy dmuchawy, sposéb sterowania
Algorytm pracy

Histereza regulacji temperatury kotta
Nastawa kotta maksymalna

Temperatura wytgczenia dmuchawy
Temperatura zatgczenia pomp
Programowe odtgczenie podajnika

Czas inicjacji ruchu podajnika

Czas pauzy podajnika

Czas kontroli obrotu

Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu
Krotnos¢ podawania paliwa w podtrzymaniu
Czas oczekiwania w podtrzymaniu

Obroty dmuchawy w stanie praca

Obroty dmuchawy w podtrzymaniu

Czas odfgczenia pompy co

llo$¢ cykli po zadz. czujnika kosza

Tryb pracy modutu cieptej wody uzytkowej
Proorytet CWU

Czas pracy pompy fadujgcej zasobnik CWU
Wybieg pompy CWU

Wzrost obrotéw dmuchawy w podawaniu
Tryb pracy zawor

Czas pracy zaworu (otwieranie/zamykanie)

s

s Czas pauzy zaworu
°C Histereza zaworu
°C

wytgcz
wytgcz
wytgcz

e
N
s
el
a0
e
o
e
i)
o0
o
G
-
-
-
ez
oace
=

Maksymalny wzrost temperatury zaworu
Programowe odfgczenie czujnika kosza
Programowe odfgczenie termostatu pokojowego
Programowe odtgczenie termostatu zaworu



6. OBSLUGA STANOW ALARMOWYCH

Stany alarmowe sygnalizowane sg za pomoca lampki ALARM i wymagajg interwencji uzytkownika dla w petni poprawnej pracy
systemu, cho¢ nie kazda sytuacja powoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy kotta.

REGULATOR PRACY KOTLA

ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA
PODAJUNIK
[

START STOP

@'T&VANé?

F

REGULATOR PRACY KOTLA

ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA

PODAJNIK
[

™1 |Tal|w||a]|[Ne

F

REGULATOR PRACY KOTLA

ALARM
POMPA CO
POMPA CWU
DMUCHAWA

PODAJNIK
[

m1|Tal|w||a]|[Ne

F

Chcac zidentyfikowaé zrodto alarmu nalezy nacisng¢ przycisk STOP.
Na ekranie wyswietli sie nastepujgca zawartos¢ pokazana obok.

Jesli przyczyna alarmu (lub alarméw) przed nacisnieciem przycisku
STOP ustata, lampka ALARM zostanie zgaszona, a ewentualnie w tej
sytuacji alarmowej zatgczone pompy zostang wytaczone i regulator
przechodzi w stan STOP. Przycisk T/START otwiera okno alarméw.
Widok tego okna pokazano na rysunku po lewej stronie.

Jesli ALARM byt spowodowany przez wiecej niz jedno zdarzenie, po
nacisnieciu przycisku przewijania na ekranie pojawi sie zrédto kolejnego
alarmu. Na przyktad w sposéb pokazany na rysunku.

Wyjscie z menu alarmoéw odbywa sie poprzez naciskanie przycisku N/STOP. Po usunigciu zrédta alarmu nalezy nacisng¢ przycisk

START aby przywrdcic stan pracy.

6.1. ZESTAWIENIE KOMUNIKATOW ALARMOWYCH

W menu moga pojawi¢ sie nastepujgce nazwy alarméw oraz odpowiadajgce im zrédta wystepowania:

CZUJNIK KOTLA Uszkodzenie, odfgczenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

CZUJNIK CWU Uszkodzenie, odtgczenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnejtemperatury

CZUJNIK KOSZA Uszkodzenie, odtgczenie czujnika lub zapalenie paliwa

CZUJNIK ZAWOR Uszkodzenie, odtgczenie czujnika lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

CZUJNIK ZEWN. Uszkodzenie lub odtgczenie czujnika

POZYCJA Uszkodzenie, odtgczenie czujnika pozycji, zaciecie mechanizmu podajgcego lub Zle dobrane

parametry nadzoru czasowego (dotyczy tylko kottéw z podajnikiem szufladowym)

Ponizsze tabele zestawiajg mozliwe reakcje regulatora na dang sytuacje alarmowg w zaleznosci od biezgcej konfiguracj

[ Uszkodzenie czujnika kotta lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury j
Wskazanie 0/99°C >94°C*  0/99°C >94°C*  0/99°C >94°C*  0/99°C >94°C *
Nazwa alarmu CZUJINIK KOTLA CZUJINIK KOTLA CZUJINIK KOTLA CZUJNIK KOTLA
Reakcja sterowania STOP STOP STOP STOP
Wiaczane pompy CcO CO+CWU CO+CWU CO+CWU
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Zawor w trybie
NORMAL. PODL.
Zawor w trybie
POGOD. PODL.
Zawor w trybie
NORMALNY CO
Zawor w trybie
POGODOWY CO

*

kontynuuje prace **
pompa wigczona
kontynuuje prace **
pompa wigczona
otwieranie

pompa wigczona
otwieranie

pompa wtgczona

kontynuuje prace **
pompa wigczona
kontynuuje prace **
pompa wigczona
otwieranie

pompa wtgczona
otwieranie

pompa wtgczona

oznaczajgce przegrzanie wywotuje takg samag reakcje

k%

kontynuuje prace **
pompa wigczona
kontynuuje prace **
pompa wigczona
otwieranie

pompa wtgczona
otwieranie

pompa wtgczona

kontynuuje prace **
pompa wigczona
kontynuuje prace **
pompa wtgczona
otwieranie

pompa wtgczona
otwieranie

pompa witgczona

- wskazanie 0°C oznacza zwarcie, a 99°C przerwe w obwodzie lub odtgczenie czujnika natomiast wskazanie wieksze od 94°C

- pomimo uszkodzenia/odtgczenia czujnika uktad prowadzi regulacje dopoki jest to mozliwe i skuteczne, jednakze w przypadku

przegrzania kotta i tak prowadzi to ostatecznie do zamkniecia zaworu w celu ochrony instalacji podtogowej

[ Uszkodzenie czujnika CWU lub przekroczenie dopuszczalnej temperatury

Wskazanie
Nazwa alarmu
Reakcja sterowania
Wiaczane pompy
Zawor w trybie
NORMAL. PODt.
Zawor w trybie
POGOD. PODL.
Zawor w trybie
NORMALNY CO
Zawor w trybie
POGODOWY CO

*

0/99°C >94°C *
BRAK***

BRAK **

*k%

*kk
*kk

*kk

*kk

0/99°C >94°C *
CZUJNIK CWU
BRAK **

CO+CwuU

kontynuuje prace
pompa witgczona
kontynuuje prace
pompa wtgczona
otwieranie

pompa witgczona
otwieranie

pompa witgczona

oznaczajgce przegrzanie wywotuje takg samag reakcje

*k

0/99°C >94°C *
CZUJNIK CWU
STOP

CO+CwWuU

kontynuuje prace
pompa witgczona
kontynuuje prace
pompa wtgczona
otwieranie

pompa wtgczona
otwieranie

pompa wtgczona

0/99°C >94°C *
CZUJNIK CWU
BRAK **

CO+CWU

kontynuuje prace
pompa wtgczona
kontynuuje prace
pompa wtgczona
otwieranie
pompa wtgczona
otwieranie pompa
wigczona

- wskazanie 0°C oznacza zwarcie, a 99°C przerwe w obwodzie lub odtgczenie czujnika natomiast wskazanie wieksze od 94°C

- regulator kontynuuje prace, zmienia sie tylko sposdb sterowania pompami - uszkodzenie lub odigczenie czujnika jest

interpretowane jako przekroczenie dopuszczalnej temperatury wigec pompy wigczane sg asekuracyjnie w celu roztadowania

nadmiaru ciepta,

*kKk

- nie mawptywu na dziatanie

[ Uszkodzenie lub odtgczenie czujnika kosza

Wskazanie
Nazwa alarmu
Reakcja sterowania
Wiaczane pompy
Zawor w trybie
NORMAL. PODt.
Zawor w trybie
POGOD. PODt.
Zawor w trybie
NORMALNY CO
Zawor w trybie
POGODOWY CO

*
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99°C

CZUJNIK KOSZA
STOP *

CO

kontynuuje prace
pompa wigczona
kontynuuje prace
pompa witgczona
otwieranie
pompa wigczona
otwieranie
pompa witgczona

99°C

CZUJNIK KOSZA
STOP *
CO+CWU
kontynuuje prace
pompa witgczona
kontynuuje prace
pompa wigczona
otwieranie
pompa witgczona
otwieranie
pompa witgczona

99°C

CZUJNIK KOSZA
STOP *
CO+CWU
kontynuuje prace
pompa wtgczona
kontynuuje prace
pompa witgczona
otwieranie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa wtgczona

99°C

CZUJINIK KOSZA
STOP *
CO+CwWuU
kontynuuje prace
pompa witgczona
kontynuuje prace
pompa witgczona
otwieranie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa witgczona

- regulator przechodzi w stan STOP ale realizuje funkcje CZAS PRZESYP. jesli jej wartos¢ jest wieksza od 0



[ Uszkodzenie lub odtgczenie czujnika zaworu

Wskazanie
Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

Wiaczane pompy
Zawor w trybie
NORMAL. PODL.
Zawor w trybie
POGOD. PODL.
Zawor w trybie
NORMALNY CO
Zawor w trybie
POGODOWY CO

*

99°C
CZUJNIK ZAWOR
BRAK *

zamykanie
pompa witgczona
zamykanie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa witgczona
otwieranie
pompa wtgczona

99°C
CZUJNIK ZAWOR
BRAK *

zamykanie
pompa wtgczona
zamykanie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa wtgczona

skutkuje zamykaniem/otwieraniem zaworu zaleznie od trybu pracy

99°C
CZUJNIK ZAWOR
BRAK *

zamykanie
pompa wtgczona
zamykanie
pompa witgczona
otwieranie
pompa wtgczona
otwieranie
pompa witgczona

99°C
CZUJNIK ZAWOR
BRAK *

zamykanie
pompa witgczona
zamykanie
pompa wigczona
otwieranie
pompa witgczona
otwieranie
pompa wigczona

- regulator kontynuuje prace a reakcja dotyczy tylko zaworéw - brak mozliwosci pomiaru temperatury wyj$ciowej zaworu

[ Uszkodzenie lub odtgczenie czujnika temperatury zewnetrznej

Wskazanie
Nazwa alarmu

Reakcja sterowania

Wiaczane pompy
Zawor w trybie
NORMAL. PODL.
Zawor w trybie
POGOD. PODL.
Zawor w trybie
NORMALNY CO
Zawor w trybie
POGODOWY CO

*

0°C
CZUJNIK ZEWN.
BRAK *

*k

Temp. Zewnetrzna
OOC *kk

*%k

Temp. Zewnetrzna
OOC Kk

zewnetrzna wynosi 0°C

*k

0°C
CZUJNIK ZEWN.
BRAK *

*%

Temp. Zewnetrzna
OOC *kk

*%

Temp. Zewnetrzna 0°C

*kk

wplywa na prace i nie jest sygnalizowane lampkg ALARM
*** - odfgczenie lub uszkodzenie czujnika temperatury zewnetrznej w trybie pogodowym jest sygnalizowane lampkg ALARM ale
nie przerywa pracy zaworu przyjmujac jako odniesienie temperature zewnetrzng 0°C

0°C
CZUJNIK ZEWN.
BRAK *

*%

Temp. Zewnetrzna
OOC *kk

*%

Temp. Zewnetrzna 0°C

*kk

0°C
CZUJNIK ZEWN.
BRAK *

*%

Temp. Zewnetrzna
OOC *kk

*%

Temp. zewnetrzna 0°C

*kk

- regulator kontynuuje prace przyjmujac jedynie dla uktadu sterowania zaworem w trybie pogodowym, ze temperatura

- w trybie normalnym czujnik temperatury zewnetrznej nie jest wykorzystywany przez sterowanie dlatego jego odigczenie nie

| Nazwa Alarmu — POZYCJA

)

Najbardziej oczywistym powodem wystgpienia takiego komunikatu moze by¢ zaciecie mechaniczne podajnika albo Zle dobrane
czasy nadzoru nad ruchem podajnika. Ustawienie i ewentualnie weryfikacje czaséw CZAS INIC. RUCHU i CZAS KONTR. OBR.
nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

a) uruchomi¢ sterownik w trybie recznym,

b) ustawi¢ za pomoca ruchéw ustawczych podajnik na pozycji bazowej (catkowicie schowany),
c¢) uruchomié¢ podajnik i zmierzy¢ czas, jaki uptywa do powtdérnego osiggniecia pozycji bazowe;j,

)
)
d) ustawi¢ parametr CZAS KONTR. OBR. na 1,5 do 2,0 razy warto$ci zmierzonego czasu.
e) ustawi¢ parametr CZAS INIC. RUCHU na 0,3 do 0,5 razy wartosci zmierzonego czasu.

Opis parametréw CZAS INIC. RUCHU i CZAS KONTR. OBR. znajduje sie w rozdziale 5. (Konfigurowanie regulatora).
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7. PODLACZENIE REGULATORA DO INSTALACJI

7.1. MOCOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY KOTLA

ZASLEPKA

Czujnik temperatury jest integralng czescig regulatora. Dla wiasciwego dziatania

regulatora nalezy odpowiednio zamontowac czujnik, aby mierzona temperatura byta jak (dHawica)
najbardziej zblizona do rzeczywistej temperatury wody w kotle. Nalezy zapewni¢ jak ]

najlepszy kontakt czujnika z wewnetrzng powierzchnig kro¢ca poprzez odpowiedni H\'M
docisk (np. sprezyny) oraz za$lepienie wlotu. Przewdd czujnika nalezy prowadzi¢ w taki '“’w

|

Sposob, aby nie byt narazony na przegrzanie.

Kréécow nie nalezy wypetnia¢ olejem, wodg ani (;'p?e‘;'ysn';)
zadnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne —

jest jedynie stosowanie past sylikonowych w celu
poprawienia przewodnosci cieplnej.

7.2. MOCOWANIE CZUJNIKA TEMPERATURY ZAWORU

TROJUNIK 3X1/2°

PR KROCIEC MONTAZOWY

A\
\

)
\ CZUJNIK TEMPERATURY

TROJNIK 3x1/2’ -

Kréécow nie nalezy wypetnia¢ olejem, wodg ani
zadnymi substancjami aktywnymi. Dopuszczalne
jest jedynie stosowanie past sylikonowych w celu
poprawienia przewodnosci cieplnej.

KROCIEC MONTAZOWY

CZUJNIK TEMPERATURY

Przedstawione na powyzszym rysunku sposob mocowania czujnika temperatury zaworu jest jedynie sugerowanym sposobem jego
montazu jednakze sprawdzony w naszej firmie i uznany za najbardziej rzetelny i dostarczajgcy najbardziej wiarygodnego
wskazania temperatury.

Istnieje rowniez mozliwo$¢ mocowania czujnika w sposob przylgowy nalezy wtedy pamietac, aby czujnik przylegat jak najwigekszg
powierzchnia do rury zaworu, powinien by¢ rowniez solidnie zamontowany aby niemozliwe byto jego samodzielne odczepienie sie
odrury orazaby bytodpowiednio zabezpieczony przez warunkami, ktére mogty by spowodowac zafatszowanie jego wskazania.

Sposdéb zamocowania czujnika zalezy od instalatora. To instalator podejmuje decyzje w jaki sposéb zamocuje czujnik w celu
zapewnienia prawidtowego wskazania temperatury przy zaworze.

7.3. MOCOWANIE ZEWNETRZNEGO CZUJNIKA TEMPERATURY

Z regulatorem MENUET wspoétpracuje zewnetrzny czujnik temperatury. Aby zapewni¢ jak najbardziej wiarygodny pomiar
temperatury nalezy spetni¢ kilka warunkéw podczas jego montazu:

- Czujnik nalezy mocowa¢ na zewnatrz budynku na wysokos$ci odpowiadajacej
potowie wysokosci budynku, jednak wysokos¢ ta nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m
nad ziemia,

- Czujnik powinien by¢ zamocowany na najzimniejszej Scianie, jest nig zazwyczaj
$ciana potnocna,

- Na czujnik temperatury nie mogg wptywac bezposrednio promienie stoneczne,
zrodia ciepta i chtodu oraz przeciaggi wszystko to moze spowodowaé btedne
wskazanie temperatury,
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SRUBA MOCUJACA

OBUDOWA )
CZUJNIKA TEMPERATURY

KOSTKA POLACZENIOWA

<€——__DLAWNICA KABLOWA

POWIERZCHNIA, DO KTOREJ ZOSTANIE
PRZYMOCOWANY CZUJNIK ZEWNETRZNY

<—__ PRZEWOD CZUJNIKA

Mimo, ze obudowa czujnika jest hermetyczna, zaleca sie w celu
poprawienia jej szczelnosci zastosowanie silikonowych mas
uszczelniajgcych,

Czujnika nie wolno montowa¢ nad oknami, drzwiami, wywiewnikami
powietrza oraz pod balkonami, okapami dachowymi i innymi zrédtami
ciepfa.

Przewod czujnika mocujemy do kostki potgczeniowej wewnatrz
obudowy, przeprowadzajgc przewdd przez dtawice kablowa,
kolejnos$¢ podtgczenia przewodow do czujnika jak rowniez podtgczenia
go wregulatorze jest obojetne

Czujnik mocujemy za pomocg 2 otworéw montazowych, do ktérych
dostep uzyskujemy odkrecajgc pokrywe czujnika.

7.4. WIDOK WEWNETRZNEGO PODLACZENIA URZADZEN WEJSCIA/WYJSCIA
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Rys.23. Widok ptyty gtéwnej z kostkami montazowymi do podtgczenia urzgdzen wejscia/wyjscia.
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